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aa OPTIBRIC PV

MONTAGE RAPIDE AU MORTIER JOINT MINCE. BRIQUE A PERFORATION VERTICALE.
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aa Les attentes des marchés évoluent…

aa  Saviez vous !
Le

aa … ils plébiscitent les solutions Terre Cuite

Fort des innovations et investissements massifs réalisés 
les nouvelles solutions Terre Cuite répondent aujourd’hui 
aux exigences les plus sévères de la construction : 
• réglementation thermique
• réglementation acoustique
• sécurité incendie…
et va même au-delà puisqu’elle répond à la préoccupation 
majeure de notre époque : le confort, la santé 
et le développement durable.

aa … la Terre Cuite a des raisons de se développer

Un produit confort de vie & économie d’énergie. 
La Terre Cuite met à profi t son inertie pour agir comme un véritable climatiseur naturel. 
Ses performances isolantes supérieures contribuent aux économies d’énergie

Un produit sain. 
La Terre Cuite est le seul matériau qui ne craint et ne retient pas l’humidité et ne contient 
pas de matières organiques (facteur principal de développement des micro-organismes). 
La Terre Cuite est totalement inerte et ne présente aucune toxicité pour l’homme, 
elle ne libère aucunes fi bres ni particules (Composés Organiques Volatils).

Un produit aux performances durables. 
La Terre Cuite fait preuve d’une résistance étonnante 
(une brique OPTIBRIC PV peut supporter près de 90 tonnes). 
La Terre Cuite conserve toutes ses performances au fi l des années, elle est stable. 
La Terre Cuite IMERYS est incombustible, imputrescible et insensible au gel.

des Français recherchent des matériaux de construction de qualité.
En effet, une étude du Credoc récente montre que les Français sont très concernés 
par la qualité de fabrication de leur maison au titre de la pérennisation 
de leur investissement patrimonial.

des Français privilégient une performance thermique optimale : 
les notions de confort de vie et d’économie d’énergie n’ont jamais été aussi prises en compte.

des Français sont prêts à payer plus cher pour une maison respectant 
l’environnement et s’inscrivant dans la démarche de Développement Durable.

des bâtiments en Europe sont considérés comme humides, ce qui pose 
un réel problème de santé car 40% de ses habitants se plaignent du syndrome 
des bâtiments malsains (gènes respiratoires, fatigue, allergies...).
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aa  Murs porteurs + cloisons Terre Cuite = une alliance de bon sens :
Plus de confort et de pérennité pour vos clients et leur investissement (grâce à l’augmentation 
de l’inertie, la résistance et la dureté exceptionnelle des cloisons Terre Cuite).

Malinaa

   SYSTEMES constructifs pour répondre aux attentes du particulier et du professionnel :

aa  La réponse IMERYS Structure 
à toutes les exigences :

SYSTEME CONSTRUCTIF         : ISOLATION REPARTIESYSTEME CONSTRUCTIF         : ISOLATION PAR L’INTERIEUR

La solution MONOMUR est la réelle alternative 
au système à isolation par l’intérieur. 
L’isolation répartie en Terre Cuite apporte en plus de 
l’isolation thermique, une réponse performante en terme 
de confort toutes saisons (INERTIE), de pérennité
de performance et de salubrité.

Par son pouvoir isolant, le mur d’épaisseur 20 cm 
en Terre Cuite participe à l’isolation du MUR. 
A isolation rapportée équivalente, le mur est plus isolant 
et permet un gain de cœf C pouvant aller jusqu’à 7 %, 
qui équivaut à 2 cm d’isolation en plus (ECONOMIE 
D’ENERGIE) par rapport à une solution traditionnelle 
non Terre Cuite.

d’isolation thermique et acoustique, de confort d’été, de pérennité des performances 
et des ouvrages, d’exigences économiques, de confort de pose et de rapidité d’exécution.

2

1 2
 

GAMME ECO Brique de MUR Ep. 20 cm

ISOLANT

• Brique de mur Ep. 20 cm

•  Cloison de doublage et distribution 
NON TERRE CUITE

Montage mortier traditionnel  

Brique GELIMATIC 27
20 x 27 x 50
7,2/m2

Montage rapide Joint Mince  

Brique OPTIBRIC
20 x 27,4 x 56
6,5/m2

Brique OPTIBRIC PV
20 x 27,4 x 56
6,5/m2

GAMME 
CONFORT PERENNITE

Cloison de doublage 
et de distribution Terre Cuite

ISOLANT DURABLE 
CONFORT TOUTES SAISONS

• Brique de mur Ep. 20 cm

•  Cloison de doublage 
et distribution TERRE CUITE

Cloison Terre Cuite traditionnelle

Gamme : 
Brique platrière
La Carrée
Mégabrique

Cloison sèche Terre Cuite

Gamme : 
Carrobric

GAMME CONFORT ECO Mur porteur et isolant 
GAMME MONOMUR

ISOLANT 
CONFORT TOUTES SAISONS 
PERENNITE DES PERFORMANCES

•  Mur porteur et isolant
Gamme MONOMUR

•  Cloison de distribution 
NON TERRE CUITE

Montage mortier traditionnel  

MONOMUR 37,5 JT
37,5 x 21 x 27,5

Montage rapide 
au mortierJoint Mince             

MONOMUR 30 JM
30 x 21,9 x 27

MONOMUR 37,5 JM
37,5 x 21,9 x 27,5

GAMME ⊕
CONFORT PERENNITE

Cloison de distribution 
Terre Cuite

ISOLANT 
CONFORT TOUTES SAISONS 
PERENNITE DES PERFORMANCES
DEVELOPPEMENT DURABLE

•  Mur porteur et isolant
Gamme MONOMUR

•  Cloison de distribution TERRE CUITE

Cloison Terre Cuite traditionnelle

Gamme : 
Brique platrière
La Carrée
Mégabrique

Cloison sèche Terre Cuite

Gamme : 
Carrobric
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aa Optibric PV
JOINT MINCE

Brique porteuse Ep. 20 cm faces 
rectifi ées pour la réalisation de murs 
porteurs pour tous types de bâtiments. 
Montage rapide au mortier Joint Mince. 
Idéal pour les bâtiments jusqu’à 
4 niveaux et en régions sismiques 
(joint vertical réalisé au mortier Joint Mince). 

aa Les + pour le MAÇON

Le mortier Joint Mince, un atout la rapidité :

•  35 fois moins de mortier à fabriquer, 
à manutentionner et à mettre en œuvre.

•  dépose immédiate : le temps de passer 
le rouleau applicateur.

• épaisseur de mortier : 1 mm.

•  en région parasismique, un seul type 
de mortier pour le joint vertical et horizontal. 

La brique rectifi ée : 

•  elle permet un aplomb automatique, il suffi t 
seulement d’aligner les produits (briques 
et accessoires). 

•  une brique de grande dimension (6,5/m2) 
au poids optimisé (18,5 kg).

… UNE POSE PLUS RAPIDE

… UN CHANTIER PLUS PROPRE, PLUS NET
Pendant la construction, la bâtisse est propre 
et nette grâce à la pose Joint Mince : un mur 100 % 
Terre Cuite (pas de joints de mortier gris). 
Terminé, le bâtiment ne craint pas le phénomène de 
spectre car l’enduit est mis en œuvre sur un support 
homogène. 

… UNE LOGISTIQUE CHANTIER SIMPLIFIE
Plus de sable, plus de ciment, 
le mortier Joint Mince 
est livré avec la brique. 

D’une résistance thermique de 0,78 m2 K/W 
l’OPTIBRIC PV participe à l’isolation du mur.
Elle est 3 à 4 fois plus isolante qu’une solution 
habituelle non Terre Cuite.

A isolation rapportée équivalente, elle permet 
un gain de coeff. C pouvant aller jusqu’à 4 % 
qui équivaut à 2 cm d’isolation en plus. 
L’utilisateur réalise des économies de 
chauffage et obtient des labels thermiques 
plus facilement. 

… ECONOMIE D’ENERGIE

… UN PRODUIT SAIN, DURABLE

De nature inerte, la Terre Cuite ne présente aucun 
risque de toxicité pour l’homme : 
• imputrescible,
• insensible à l’humidité, 
• aucun risque de moisissures, 
• aucun rejet toxique dans l’air intérieur (fi bres, COV…). 

… MOINS DE PENIBILITE
De grand format (6,5/m2) et légère (18,5 kg), pour un chantier de 160 m2, l’ouvrier manutentionne 
et met en œuvre 15 T de produits en moins soit 38 % de masse en moins. 

A geste et poids égal, le maçon manutentionne 50 % de mur en plus. 

aa Les + pour le PARTICULIER



D’une grande résistance mécanique 8 Mpa, l’OPTIBRIC PV permet de réaliser D’une grande résistance mécanique 8 Mpa, l’OPTIBRIC PV permet de réaliser 
des bâtiments d’habitation collectifs jusqu’à 4 niveaux. Encore plus rapide des bâtiments d’habitation collectifs jusqu’à 4 niveaux. Encore plus rapide 
en région sismique. La réalisation du joint vertical est réalisée au mortier en région sismique. La réalisation du joint vertical est réalisée au mortier 
Joint Mince.

Malinaa
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aa Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x h (mm) 560 x 200 x 274

Quantité/m2 6,5 Montage rapide

Poids unitaire 18,5 kg 
Léger = moins 

de pénibilité

Quantité par palette 60 9 m2 de mur par palette

Montage Joint Mince Montage rapide

Pas de pose 27,5 cm

Epaisseur du joint horizontal 1 mm Montage rapide

Quantité de mortier JM 
pour le joint horizontal

1,3 kg/m2 - LIVRÉ AVEC LA BRIQUE Logistique chantier 
simplifi ée

Quantité de mortier JM 
pour le joint vertical 
en région sismique

0,8 kg/m2 de maçonnerie ou 0,45 sac 
par palette de briques OPTIBRIC PV
NON LIVRÉ AVEC LA BRIQUE

Performant 
en région sismique

Résistance Mécanique 8 MPa ou 6 MPa (site La Boissière du Dorée - 44) Jusqu’à R+3

Résistance thermique 0,78 m2 K/W ฀ 3 à 7 % de gain coef C

Protection incendie
Classement A1 matériau non-combustible - REI 45 - Optibric enduite avec 
doublage laine de verre PV CTICM n° 06.U.073 - Mur chargé 90 kN/ml

Enduit classement 
de support d’enduit

Support A. Apte à recevoir tous les types d’enduits

Référentiel de pose Avis technique 16/05 - 497

Qu’est ce que la RECTIFICATION ?
La rectifi cation est une opération qui se déroule après cuisson des produits 
et qui consiste à rendre les faces de pose absolument parallèles 
par une opération  de meulage simultanée, et d’avoir une rigueur 
dimensionnelle entre produits parfaite, autorisant la pose à Joint Mince.
Cette opération permet donc, d’avoir des produits absolument  identiques 
et donc de poser rapidement sans se soucier de l’aplomb des briques.

6%23)/.฀����

Ce produit a été fabriqué selon
une organisation qualité certifi é 
conforme par l’AFAQ, à la norme 
ISO 9001 version 2000.

Région 
sismique
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aa Optibric PV
JOINT MINCE

LA POSE 
À JOINT MINCE :  
LES ÉTAPES

aa Montage du premier rang
Attention : le premier rang doit être d’une planéité et d’une altimétrie très précises. C’est lui qui va conditionner 
l’aplomb du mur et le parfait alignement des produits ainsi que la rapidité de mise en œuvre. 

A l’aide d’un niveau laser et 
des platines, réaliser le niveau 
du premier joint de mortier.

Réaliser l’arase au mortier 
hydrofugé + accélérateur 
de prise, à l’aide d’une 
règle. Constituer ainsi 
une arase périphérique 
parfaitement de niveau 
(Epaisseur minimum 2 cm).

Poser les briques du premier rang sur le mortier. 

Promener le niveau afi n de vérifi er et régler 
le parfait alignement et l’horizontalité des produits 
dans les deux sens. 

aa Le mortier Joint Mince
… PRÉPARATION ET APPLICATION

Préparation mortier Joint Mince Application Précaution d’emploi 
par temps chaudMalaxer mécaniquement un sac de 25 kg 

avec 8 à 9,5 litres d’eau propre. 
Le malaxage sera maintenu pendant 
3 minutes afi n d’obtenir un mélange homogène.

Etaler un lit régulier de mortier à 
l’aide du rouleau applicateur. Si 
le mortier s’est épaissi, il suffi t 
de le malaxer légèrement, sans 
ajout d’eau, pour le fl uidifi er 
à nouveau. 

Stockage de sacs de mortier 
à l’ombre. Préparer de 
petites quantités de mortier. 
Humidifi er les briques. Déposer 
le mortier à l’avancement 
de la dépose des briques.

Importantaa

Nos techniciens sont à votre disposition pour tous 
les démarrages de vos premiers chantiers assurant 
ainsi une démonstration à la mise en œuvre d’OPTIBRIC PV.

A l’aide d’un 
niveau laser, 
déterminer 
le point haut 
de la dalle.
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aa Pose de la brique en partie courante
… JOINT HORIZONTAL

L’OPTIBRIC PV
propose un système de pose avec une face à enduire 
de mortier Joint Mince à l’aide du rouleau applicateur.

Cet outil dépose le mortier seulement sur les parois, 
aménageant ainsi un vide d’air entre chacunes d’elles qui 
s’alignent ainsi en vis à vis sur celles de la brique de dessous.

L’aplomb de la brique est réalisé automatiquement.

… JOINT VERTICAL EN RÉGION NON SISMIQUE

Le joint vertical devra être réalisé par un emboîtement mâle-femelle à ne pas remplir de mortier.

Quand l’emboîtement mâle-femelle n’est pas réalisé, alors le joint vertical devra être réalisé par remplissage au mortier. 
Lorsque le remplissage est à effectuer attention à ne pas trop remplir la gorge. 

… JOINT VERTICAL EN RÉGION SISMIQUE

Le joint vertical entre brique doit être réalisé, celui-ci s’effectue au mortier 
Joint Mince déposé sur les parties planes de la face transversale (verticale) 
de l’OPTIBRIC PV. Cette opération s’effectue soit au rouleau applicateur 
du haut vers le bas, soit à la truelle. Les règles parasismiques à respecter 
sont les règles PS-MI avec les cœffi cients de réductions indiqués sur l’avis 
technique 16/05-497 pour les bâtiments RdCh et R+1.
Pour les bâtiments > R+1, il convient d’appliquer les règles PS92,
avec ces cœffi cients de réductions.

A noter : mortier Joint Mince pour réalisation du joint vertical en région sismiqueaa
Pour la réalisation du joint horizontal le mortier Joint Mince est livré avec la brique. 
Montage en région sismique et réalisation du joint vertical : le joint vertical est réalisé avec le mortier 
Joint Mince déposé sur le champ de la brique à l’aide du rouleau applicateur ou à la truelle.  
La quantité de mortier Joint Mince utilisé pour la réalisation du joint vertical n’est pas livré avec la brique,
il conviendra de le commander à part. 
0,45 sac de mortier Joint Mince par palette de brique OPTIBRIC PV (incidence des accessoires comprise).

Cas ou le joint 
doit-être réalisé.

Emboîtement non rempli.

Application rouleau applicateur Application à la truelle

Joint 1 mm
de mortier
Joint Mince

Joint 1 mm 
de mortier 
Joint Mince

1er Joint - Arase
Mortier hydrofugé 2 cm

1er rang

mâle

Vue du dessus 

Mortier Joint Mince 

Mortier déposé au rouleau applicateur 
ou à la truelle 
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RÉALISATION DE CHAÎNAGES  VERTICAUX D’ANGLE OU DANS UN MUR FILANT

aa Quand aa Accessoires nécessaires aa Type de montage

RÉALISATION DES TABLEAUX

Réalisation 
de coffrages 
de chaînage BA 
dans les angles 
de construction 
à 90° .

Brique Poteau OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 500 x 200 x 274
Qté/ml 3,6
Poids 18 kg
Dim réservation de béton 12,5 x 12,5 cm
Qté de béton / ml (litres) 15,6 litres
Qté / palette 60
Montage Joint Mince

Réalisation 
de coffrages 
de chaînage BA 
dans les angles 
de construction 
autre que 90°.

aa Quand aa Accessoires nécessaires aa Type de montage

Le harpage de l’OPTIBRIC PV impose que 
l’opérateur coupe une brique sur deux. 
Cette coupe se réalise facilement 
à la hachette, des amorces de pré-coupe 
étant prévues à cet effet.

2.1 • En région non sismique avec accessoire

Réalisation 
des jambages 
des ouvertures 
prêt à enduire.

Brique tableau / Calepinage vertical 
OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 500 x 200 x 274
Qté/ml 3,6
Poids 20,5 kg
Qté / palette 60
Montage Joint Mince

La brique poteau OPTIBRIC PV 
dispose de pré-coupes qui sont 
à découper.

Le joint vertical de l’OPTIBRIC PV est à remplir 
de mortier ou réalisé au mortier JM lorsque la 
partie femelle de l’OPTIBRIC PV est contre la 
brique poteau.

Brique tableau
OPTIBRIC PV entière

Brique tableau
OPTIBRIC PV coupée

OPTIBRIC PV OPTIBRIC PV

Rang pair

Brique Poteau 
OPTIBRIC PV

Brique Poteau Multiangle 
OPTIBRIC PV

OPTIBRIC PV

Rang impair

OPTIBRIC PV

Rang pair

Rang impair

JOINT MINCE

RÉALISATION
DES POINTS
SINGULIERS

aa Optibric PV

+

Partie mâle + Partie femelle
Livré en 1 pièce

à désolidariser sur chantier.

Brique Poteau Multi-angle OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 560 x 200 x 274 
Qté/ml 3,6
Poids 19 kg
Dim réservation de béton  Ø 12 cm
Qté de béton / ml (litres) 11,3 litres
Qté / palette 60
Montage Joint Mince
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2.2 • En région non sismique sans accessoire

aa Quand aa Accessoires nécessaires aa Type de montage  

Le harpage de l’OPTIBRIC PV impose que l’opérateur 
coupe une brique sur deux. Cette coupe est facilitée 
par le sens des alvéoles et s’effectue à la hachette 
ou à  la scie (crocodile ou disqueuse à eau).

Réalisation 
des jambages 
des ouvertures 
avec la brique 
OPTIBRIC PV.

Brique OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 560 x 200 x 274
Montage Joint Mince

2.3 • En région sismique

aa Quand aa Accessoires nécessaires aa Type de montage

Réalisation 
des tableaux 
en région sismique. 
Utilisation 
de la brique poteau 
OPTIBRIC PV 
prêt à enduire.

Brique Poteau OPTIBRIC PV 
Dimensions (mm) 500 x 200 x 274
Qté/ml 3,6
Poids 18 kg
Dim réservation de béton 12,5 x 12,5 cm
Qté de béton / ml (litres) 15,6 litres
Qté / palette 60
Montage Joint Mince

Le harpage de L’OPTIBRIC PV impose 
que l’opérateur coupe une brique poteau 
sur deux.

RÉALISATION DE LINTEAUX D’OUVERTURE

Brique linteau d’ouverture JT OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 500 x 200 x 270
Qté/ml 3,6
Poids 15,9 kg
Dim réservation de béton 12 x 15 cm
Qté de béton / ml (litres) 21 litres
Qté / palette 64
Montage Joint Mince

La brique linteau JT OPTIBRIC se pose 
au mortier JM au niveau des appuis.
Il conviendra de réaliser un joint traditionnel 
au mortier au-dessus du linteau. 

aa Quand aa Accessoires nécessaires aa Type de montage

Réalisation 
de linteau BA 
au-dessus 
des ouvertures
de la construction.

3.1 • Avec accessoires traditionnels

Emboîtement femelle 
de l’OPTIBRIC PV

OPTIBRIC PV coupée à la scie 
«crocodile» ou disqueuse

Emboîtement femelle 
de l’OPTIBRIC PV réalisé 
au mortier

Brique Poteau 
OPTIBRIC PV entière

Brique Poteau
OPTIBRIC PV coupée

Brique linteau de
chaînage JM OPTIBRIC
20 x 21,9 x 56

Brique linteau de
chaînage JT OPTIBRIC
20 x 26,9 x 50

Joint Mince

Brique Linteau JT 
OPTIBRIC PV

Joint Mince



JOINT MINCE

RÉALISATION
DES POINTS
SINGULIERS

aa Optibric PV
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RÉALISATION DE CHAÎNAGE HORIZONTAL SOUS FERMETTE OU LINTEAU D’OUVERTURE

Brique Linteau de chaînage OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 560 x 200 x 219
Qté/ml 1,8
Poids 15 kg
Dim réservation de béton 12 x 15 cm
Qté de béton / ml (litres) 20,8
Qté / palette 80 ou 84
Montage Joint Mince

aa Quand aa Accessoires nécessaires aa Type de montage

Réalisation 
de coffrage 
de chaînage horizontal 
BA sous fermette.
Réalisation 
de coffrage de linteau 
BA au-dessus 
des ouvertures 
de la construction.

La brique linteau OPTIBRIC PV 
se pose comme l’OPTIBRIC PV.

Dans le cas de linteau d’ouverture, 
après le coulage du linteau, bien nettoyer 
la surface afi n de pouvoir bâtir les rangées
suivantes au mortier Joint Mince.!

Brique Linteau de chaînage 
OPTIBRIC PV

RÉALISATION DE CHAÎNAGE EN ABOUT DE PLANCHER

Brique Planelle thermique
JT OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 500 x 65 x 190
Qté/ml 2
Qté / palette 160
Poids 5,4 kg

Brique Planelle thermique
JT OPTIBRIC PV
Dimensions (mm) 500 x 65 x 160 
Qté/ml 2
Qté / palette 150
Poids 4,3 kg

Montage au joint traditionnel

!
Afi n que le béton ne coule pas 
dans les trous de la brique 
lors du coulage du plancher, 
disposez avant la pose des poutrelles 
et de la planelle, une armature PVC ou 
fi bre de verre (type armature d’enduit) 
maille 10 mm sur le mur 
largeur 20 cm.

aa Quand aa Accessoires nécessaires aa Type de montage

Réalisation 
de coffrage thermique 
de plancher (16 + 4)

Réalisation 
de coffrage thermique 
de plancher VS
isolant (12 + 5) 
et de plancher 
(12 + 4)

Les planelles sont livrées par 2 à désolidariser sur chantier.




